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Introduccidon a ACECode

l. Introduccion a ACECode

ACECode es una herramienta de programacion grafica que permite a los
usuarios programar simplemente arrastrando bloques, sin necesidad de
dominar lenguajes de programacion complejos. ACECode cubre todas las
funciones de la programacion grafica de Scratch y, sobre esa base, aflade un
maodulo de control de robots, lo que permite a los usuarios disefar sus propias
creaciones robdticas utilizando programacion grafica, reduciendo la dificultad

del desarrollo y programacién de robots.

2 ACECodel14 b o X

o B D G

Il. Descargar e instalar ACECode
Paso 1: Descarga el programa de instalacion de ACECode desde el sitio
web  oficial. Accede al sitio web oficial de  ACECode:

https://www.acebott.com/pages/software, ingresa a la interfaz de descarga de

software, selecciona la versién correspondiente del software ACECode para tu

sistema Mac y descargala.

https://acebott. com/
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4. Add the weather station extension.

Important: If you previously downloaded ACECode, please uninstall ACECode first and then install ACECode |If you encounter
any technical problems, feel free to contact us at support@acebott.com

Download Windows Download Mac X64 Download Mac ARM64

Nota:

1. Por favor, selecciona la version adecuada del software para descargar
segun el tipo de procesador (ARM o Intel) instalado en tu computadora Apple.
Para procesadores ARM, elige la version "Mac ARM64"; para procesadores
Intel, elige la version "Mac X64". Puedes verificar el tipo de procesador

enviando el comando "uname -m" a través de la Terminal.

'Y X ) B boeeguising — -zsh — 80x24

Last login: Mon Oct 28 16:48:01 on console
(huan_ ;"ning@hu . ““hijibendiannao ~ % uname -m
armé4

hu#=ning®hi==g " “=wilebijibendiannao ~ % [}

2. Si descargas un paquete comprimido, por favor descomprimelo y luego

continda con los pasos de instalacion posteriores.

https://acebott. com/
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3. Antes de la instalacion, necesitas establecer permisos de instalacion.
Haz clic en el "Apple Menu", abre "System Settings" -> "Privacy & Security" ->

"Security", y configuralo a "App Store and identified developers".

Privacy & Security

M Vgl igyesiirenin

Q

Isn't Syncing 4 #" Developer Tools

= Wi-Fi e .
Sensitive Content Warning

%’ Bluetooth

® Network s Analytics & Improvements

.g Naotifications ]

Apple Advertising
4 sound

& Focus :
Security

& Screen Time
Allow applications downloaded from

@ General App Store
R ® App Store and identified developers
¢ Appearance

W Accessiblity Allow accessories to connect Ask for New Accessories &
” Control Center
* Siri & Spotlight ' FileVault

W Privacy & Security -
® Lockdown Mode

=] Desktop & Dock
‘e Displays Others

- Wallpaper

' Extensions
. BB oo i — =

Paso 2: Haz clic en el instalador descargado y sigue las instrucciones

para instalar ACECode. Tomando como ejemplo la version Mac ARM64.

1. Después de completar la descarga, el archivo del paquete de
instalacion aparecera como se muestra en la figura. Haz clic para instalar el

software.

https://acebott. com/
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2. Cuando hagas doble clic en el paquete de instalacion, aparecera la
interfaz de instalacion. Simplemente selecciona el icono de ACECode y

arrastralo a la carpeta de Aplicaciones para instalar el programa.

& & ACECode 2.0.3-arm64

Q
:\\ h
4 » T R
(A A
] & i £
N, L A
ACECode Applications
\ =

3. Después de instalar el software ACECode, localiza ACECode en el

espacio de trabajo y abrelo.

Y
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4. Después de iniciar el programa, veras la siguiente interfaz.

) ACECode2.0.3

[ (. File © W # Ecit © [ < Tutorials © Jsearcn biocks block search Not connected @
N® | X
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. Motion
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Paso 3: Instalar el controlador serie (omitelo si ya esta instalado)
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1. Abre ACECode y haz clic en el botén de conexion del puerto serie. En
las opciones emergentes, selecciona "one-click install serial driver". Al hacer
clic, se mostraran los controladores de puerto serie necesarios para las dos

placas de control compatibles con ACECode, ESP8266 y ESP32.

no devices were found

one-click install serial driver

2. Sigue las indicaciones para instalar los dos controladores de puerto

https://acebott. com/
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serie en secuencia. Comienza instalando el controlador CH340 y haz clic en

"Continue".

Wealcome to the § s CP210x VCP Driver for macOS Ingtalle

\ 0 Y o rough the steps necessary to install the vinual COM
Introduction i i Introduction po licon Labs CP210x¢ USH to LIART Bridge.

Continue Continue

ol x 1o

3. Haz clic en "Install" y, como se indica, ingresa tu huella digital o
contrasena.

#® |nstall CH34xVCPDriver
Standard Install on “Macintosh HD"

introdtiction This will take 2.5 MB of space on your computer.
Destination Select Click Install to perform a standard installation of this software

Installation Type on the disk "Macintosh HD".

Change Install Location...

Customize Go Back Install

https://acebott. com/
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@

Installer
Installer is trying to install new software.
Standard Install on “Macintosh HD"

Touch ID or enter your password to
allow this.
introductsn This will take 2.5 MB of space on your computer.
. Use Password...
Destination Select Click Install to perform a standard installation of tf

on the disk “Macintosh HD".

Installation Type Cancel

Change Install Location...

Customize Go Back Install

4. El controlador CH340 se ha instalado correctamente. Cierra la ventana.

The installation was completed successfully.

Introduction
Destination Select
Installation Type

L @ CH34xVCPDriver Application
Sun

Please click the button below to install the driver, move the
application to the trash to uninstall the driver.

Install

5. A continuacion, instala el controlador de puerto serie CP210. Después

de hacer clic en "Continue", haz clic nuevamente en el botén "Agree".

https://acebott. com/
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® |nstall Silicon Labs CP210x VCP Driver for macOS

Welcome to the Silicon Labs CP210x VCP Driver for macOS Installer

You will be guided through the steps necessary to install the virtual COM
Introduction port driver for the Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge.

Continue

#® |nstall Silicon Labs CP210x VCP Driver for macOS

Software License Agreement

END-USER LICENSE AGREEMENT
IMPORTANT: READ CAREFULLY
Licensa BEFORE AGREEING TO TERMS

Introduction

THIS PRODUCT CONTAINS CERTAIN COMPUTER PROGRAMS
AND OTHER THIRD PARTY PROPRIETARY MATERIAL ("LICENSED
PRODUCT"), THE USE OF WHICH IS SUBJECT TO THIS END-
USER LICENSE AGREEMENT. INDICATING YOUR AGREEMENT
CONSTITUTES YOUR AND (IF APPLICABLE) YOUR COMPANY'S
ASSENT TO AND ACCEPTANCE OF THIS END-USER LICENSE
AGREEMENT (THE "LICENSE" OR "AGREEMENT"). IF YOU DO
NOT AGREE WITH ALL OF THE TERMS, YOU MUST NOT USE
THIS PRODUCT. WRITTEN APPROVAL IS NOT A

PREREQUISITE TO THE VALIDITY OR ENFORCEABILITY OF THIS
AGREEMENT, AND NO SOLICITATION OF SUCH WRITTEN
APPROVAL BY OR ON BEHALF OF SILICON LABORATORIES, INC.
("SILICON LABS") SHALL BE CONSTRUED AS AN INFERENCE TO
THE CONTRARY. IF THESE TERMS ARE CONSIDERED AN
OFFER BY SILICON LABS, ACCEPTANCE IS EXPRESSLY LIMITED
TO THESE TERMS.

LICENSE AND WARRANTY: The Licensed Product and the

RN RO [ [ [ TR T e R S U [T PR T PR sy 1 | P [ PP Da I N

Print... Save... Go Back Continue

https://acebott. com/
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To continue installing the software you must agree to the terms of the
software license agreement.

Click Agree to continue or click Disagree to cancel the installation and quit
the Installer.

Read License Disagree Agree

6. Haz clic en el botén "Install" y, siguiendo las indicaciones, ingresa tu
huella digital o contrasefa.

¥ |nstall Silicon Labs CP210x VCP Driver for macOS
Standard Install on "Macintosh HD"

IRtiadiiEE0n This will take 291 KB of space on your computer.

License Click Install to perform a standard installation of this software
Dastination Satect on the disk "Macintosh HD".

Installation Type

Change Install Location...

Go Back Install

https://acebott. com/
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@

Installer

Installer is trying to install new software.

Installing Silicon Labs CP210x VCP Driver for macOS

Touch ID or enter your password to
allow this.

Use Password...

<
N

Preparing for installation...

7. Después de que se complete la instalacion, se te notificara que la

instalacion fue exitosa. Cierra la pagina.
¥ |nstall Silicon Labs CP210x VCP Driver for macOS

The installation was completed successfully.

The Silicon Labs VCP Driver has been successfully installed.
Introduction

License
Destination Select
Installation Type
Installation

Summary

8. Para confirmar si la instalacion fue exitosa, conecta un extremo del

cable USB a la placa de control ESP32 y el otro extremo a un puerto USB de

https://acebott. com/
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tu computadora. Luego, verifica el botdn de conexiéon del puerto serie en

ACECode. Si aparece un nuevo puerto serie, representando la placa de
control conectada, esto indica que los controladores de puerto serie se han

instalado correctamente.

an) Not connected OI ESP32 o.
%

& /dev/tty.usbserial110

one-click install serial driver

lll. Modo en linea y modo de carga

Actualmente, ACECode soporta dos modos de desarrollo: el modo en
linea y el modo de carga. El modo en linea permite la depuracion en linea, lo
que facilita la depuracion del programa en tiempo real, siendo conveniente y
rapido; el modo de carga sirve para cargar el programa escrito a la placa de
control ESP32 (u otra placa de control). Después de que la carga sea exitosa,
el programa puede ejecutarse en el ESP32 sin necesidad de la computadora

(la placa de control debe estar alimentada externamente).

Not connected Espaz @ Online mode

A continuacion, se utiliza la placa de control ESP32 como ejemplo para

demostrar como usar ACECode en modo en linea y modo de carga.
Paso 1: Conectar ACECode y la placa de control ESP32

1. En la lista de placas de control de ACECode, selecciona la placa de

control ESP32. Por defecto, el software selecciona ESP32.

https://acebott. com/
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Mot connected @

iy

2. Busca el boton de conexién de comunicacion serie en la interfaz de
ACECode. El estado de la conexion de la comunicacion serie se mostrara en
el boton. Coloca el raton sobre el botdn de conexién de comunicacion serie, y
aparecera automaticamente la lista de puertos de comunicacion serie en la
computadora; cuando no se detecte ningun dispositivo, aparecera el mensaje

"no devices were found".

D) Not connected @
m

| no devices were found |
r-w

3. Cuando conectemos el ESP32 a la computadora con un cable de datos,
se afadira un nuevo puerto a la lista de informacién de puertos de
comunicacion serie. El numero del puerto es aleatorio y cambiara segun la
situacién real. Haz clic en el puerto recién afadido para establecer una
conexién de comunicacion entre ACECode y el ESP32. Después de que la

conexion sea exitosa, el estado de la conexion en el botdon cambiara de "Not

connected" a la informacién del puerto conectado.

/dev/tty.usbserial-1120 @ Esp32 @

Nota: El suministro de energia USB puede ser insuficiente, por lo que se
requiere una fuente de alimentacion externa. Por favor, conecta el ESP32 con
una fuente de alimentacion adecuada y enciende el interruptor de

alimentacion.

https://acebott. com/
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Paso 2: Modo en linea

1. Escribe el siguiente codigo en modo en linea para hacer que el LED

integrado en el ESP32 parpadee.
Nota:

1. EI LED esta integrado en la placa de control ESP32 y esta conectado al
puerto I/O 2. El efecto de esta instruccidén hara que el LED parpadee durante 1

segundo encendido y 1 segundo apagado.

2. La esquina superior izquierda del software ACECode tiene una funcién
de busqueda que se puede utilizar para encontrar rapidamente las

instrucciones de bloques necesarias.

2. Después de escribir el codigo, depuralo en linea. Haz clic en el cédigo
para ejecutarlo. El codigo se pondra de color amarillo, indicando que esta en
ejecucion. ElI LED en el ESP32 se encendera durante 1 segundo y luego se
apagara durante 1 segundo de manera repetida. Haz clic nuevamente en el

cédigo para detener su ejecucion.

https://acebott. com/
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single LED 2+« on v

singleLED 2+ on *

Paso 3: Modo de carga

1. Después de completar la depuracién, cambia al "Upload mode" y
cambia el comando de inicio del programa a "start the program". En el "modo

de carga", necesitas usar este comando para iniciar el programa.

single LED 2 = on v

A
i |
=
| |

-

single LED 2 = on v

2. En este punto, puedes ver que en el "Upload mode" de ACECode, se
generara de manera simultanea el codigo correspondiente en lenguaje C vy

Python para satisfacer las diferentes necesidades de los usuarios.

https://acebott. com/
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arduino v (+)Upload

python Manual
| Generate | Editing

Lo 2 ch g B

void setup ()

void loap() |
led 2. openlED()
delay (1l # 10007 ;
13 led 2. clozelED()
delayil * 1000}

3. Haz clic en el botén "Upload" para subir el programa. Cuando el
progreso de carga alcance el 100%, la carga sera exitosa. Después de que la
carga sea exitosa, el programa podra ejecutarse en la placa de control ESP32
sin necesidad de la computadora, es decir, puedes desconectar el cable de
datos y dejar que el programa se ejecute de manera independiente en el

ESP32 (conecta el ESP32 a una fuente de alimentacion externa).

Upload mode

Upload progress:100%
(e

4. Si la carga falla, puedes depurar segun el mensaje de error que

aparece en la esquina inferior derecha de la consola. Por ejemplo, segun el

https://acebott. com/
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mensaje de error a continuacién, puedes verificar si ACECode y el ESP32
estan correctamente conectados.

[93mAdafruit GFX Libraryesc[0m
c[93mAdafruit BusIO
93mAdarfruit
[Om
madafruitc
93msroesc [0m

:haceb
:\aceb

:haceb

esc [92mVersions:c [Om esc[90mPathesc [
2.0.14 e [90mC:\Users\GS2306J5

S5erial port COM11

A fatal error occurred: Could not open COM11, the port

Failed upleoading: uploading error: exit status 2

https://acebott. com/
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